Technische Daten ISO-DRAIN Basisfolien

o 1SO-DRAIN

Prifmerkmal Norm/Methode Einheit | ISO-DRAIN ISO-DRAIN ISO-DRAIN ISO-DRAIN ISO-DRAIN ISO-DRAIN

eco 1+1 eco 2+2 K] eco 4+4 eco8D eco8V

Kernprodukt Rohstoff HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Farbe e = schwarz schwarz transluzent schwarz schwarz schwarz
Flachengewicht DIN EN 12127 g/m2 400 400 500 600 500 500
Noppenhéhe - mm 1+1 242 3 4+4 8 8
Noppenanzahl Stuck/m? | 90.000 22.500 2.500 10.000 1.860 1.150
Luftvolumen zw. den Noppen --- I/m2 0,9 2,0 3,6 3,6 5,3 515
Druckfestigkeit in Anlehnung an kN/m? 950 370 320 280 250 170
EN ISO 25619-2

Abmessungen m 1,10 x 20,00 1,10 x 20,00 1,00 x 30,00 1,10 x 20,00 0,50 x 20,00 2,00 x 20,00

2,20 x 20,00 2,20 x 20,00 2,00 x 30,00 2,20 x 20,00 bis 2,50 x 20,00

4,00 x 20,00
Widerstand gegen Wasserdurchgang | in Anlehnung an dicht
DIN EN 1928:2000-07
Oxidationsbestandigkeit DIN EN ISO 13438 bestanden
Wasserableitvermégen EN ISO 12958, i=1 I/(ms) 0,5 0,5 0,84 0,84 2,5 3,6
Zugfestigkeit (MD) EN ISO 10319 kN/m 4,7 5,8 7,3 7,3 7,2 4,8
Zugfestigkeit (CMD) EN ISO 10319 kN/m 6,3 54 7,0 6,4 6,2 5,2
Hoéchstzugkraftdehnung EN ISO 10319 % 60 60 40 60 30 40
CE-Zertifizierung EN ISO 13967 ja ja ja ja ja ja
Generelles Temperaturbestandigkeit — °C -40 - +80
Lagerung - vor UV-Strahlung geschutzt
Physiologische Eigenschaften trinkwasserunbedenklich, chemikalienbestandig, wurzelfest, verrottungsfest
und bestandig gegen Pilz- und Bakterienbefall

Alle Angaben sind ca.-Angaben. Da Interplast keine Gewahr fir Sonderanwendungen ibernehmen kann, muss eine entsprechende Eignungsprifung immer durch den Kunden erfolgen.

Interplast Kunststoffe GmbH - Heinrich-Schickhardt-StraBe 1 - 72221 Haiterbach (Germany) - Telefon: +49 (0)7456 69083-0 - Telefax: +49 (0)7456 69083-13 - info@interplast.de - www.interplast.de

Anderungen vorbehalten (ver8 - 08.2025)
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Priifmerkmal Norm/Methode Einheit | ISO-DRAIN ISO-DRAIN ISO-DRAIN ISO-DRAIN
eco 10 eco 15 eco 20 eco 40

Kernprodukt Rohstoff HDPE HDPE HDPE HDPE

Farbe - - schwarz schwarz schwarz schwarz

Flachengewicht DIN EN 12127 g/m2 600 850 1.000 1.900

Noppenhéhe - mm 10 15 20 40

Noppenanzahl --- Stlck/m2 | 3.360 2.100 400 64

Luftvolumen zw. den Noppen --- I/m2 7.9 12,5 14 25

Druckfestigkeit in Anlehnung an kN/m2 420 420 240 130

EN ISO 25619-2
Abmessungen - m 2,00 x 12,50 2,00 x 12,50 2,00 x 20,00 2,00 x 6,00
2,50 x 20,00

Widerstand gegen Wasserdurchgang | in Anlehnung an

DIN EN 1928:2000-07 dieht

Oxidationsbestandigkeit DIN EN ISO 13438 bestanden

Wasserableitvermégen EN ISO 12958, i=1 I/(ms) 4,22 6,1 9,8

Zugfestigkeit (MD) EN ISO 10319 kN/m 7.2 9,0 10,9 23,0

Zugfestigkeit (CMD) EN ISO 10319 kN/m 6,2 7,0 7,9 25,0

Hoéchstzugkraftdehnung EN ISO 10319 % 60 50 50 70

CE-Zertifizierung EN ISO 13967 --- ja ja ja ja
Generelles Temperaturbestandigkeit — °C -40 - +80

Lagerung - - vor UV-Strahlung geschutzt

Physiologische Eigenschaften trinkwasserunbedenklich, chemikalienbestandig, wurzelfest, verrottungsfest

und bestandig gegen Pilz- und Bakterienbefall

Alle Angaben sind ca.-Angaben. Da Interplast keine Gewahr fir Sonderanwendungen ibernehmen kann, muss eine entsprechende Eignungsprifung immer durch den Kunden erfolgen.

Interplast Kunststoffe GmbH - Heinrich-Schickhardt-StraBe 1 - 72221 Haiterbach (Germany) - Telefon: +49 (0)7456 69083-0 - Telefax: +49 (0)7456 69083-13 - info@interplast.de - www.interplast.de

Anderungen vorbehalten (ver8 - 08.2025)





